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MARKA PRIMACOL® DECORATIVE  

PRODKUT Kontakt grunt 

 

Preparat gruntujący, 

poprawiający przyczepność 

 

 Wzmacnia wiązanie na 

trudnych podłożach  

 

POJEMNOŚĆ 1l  3l 

WŁAŚCIWOŚCI Kontakt grunt łączy się z trudnymi powierzchniami. Tworzy powłokę zapewniającą dobrą 

przyczepność elementom systemu Primacol decorative, takim jak np.: pasty strukturalne, 

trawertyn, farba betonowa, itp. Dzięki temu można stosować wyżej wymienione produkty 

nawet na podłoża nienasiąkliwe takie jak szkło lub ściana pomalowana farbą olejną. Kontakt 

grunt powinien być zastosowany wszędzie tam, gdzie istnieje podejrzenie słabego wiązania. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Grunt przed użyciem wymieszać. Stosować w temp. 5 – 350C. Emulsję nanosić równomiernie 

za pomocą wałka lub pędzla. Unikać powstawania zacieków. 

 

Uwaga: Ze względu na brak możliwość przetestowania produktu na wszystkich 

powierzchniach, producent nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie gruntu na każdej 

powierzchni. Przed zastosowaniem produktu, należy dokonać próby na niewielkiej 

powierzchni, w celu sprawdzenia siły przyczepności gruntu do podłoża.  

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Podłoże powinno być suche, pozbawione kurzu, tłuszczów, wosków i różnego rodzaju 

zabrudzeń. Resztki farb i tynków oraz inne niezwiązane z podłożem warstwy należy usunąć. 

 

SKŁADOWANIE Przechowywać w temp. 5–30oC, w suchym miejscu. Nie wystawiać na bezpośrednie   

działanie promieni słonecznych. Produkt wrażliwy na mróz.  

 

BEZPIECZEŃSTWO Chronić przed dziećmi. Zawiera: mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-

metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie 

reakcji alergicznej. 

 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny 
Dyspersja polimerowa, 
wypełniacze 
 

Sposób nanoszenia Pędzel, wałek 

Postać, kolor 
Biała ciecz 

Wydajność przy 1 

warstwie 

7 m2/kg 

Zapach 
Lekki, charakterystyczny 

Rozcieńczalnik Woda 

pH 
8-9 Mycie narzędzi 

Woda z detergentem 
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Gęstość ok. 1,5 g/cm3     
 

 

 

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 


